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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Τα μεταϋλικά είναι τεχνητά υλικά, τα οποία έχουν μοναδικές και ιδιαίτερες ιδιότητες, οι οποίες 
προκύπτουν από τη γεωμετρία τους. Σαν αποτέλεσμα, μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε πληθώρα 
εφαρμογών όπως αόρατοι μανδύες, ανίχνευση σήματος αλλά και ως απορροφητές 
ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας. 
Στην παρούσα εργασία, μεταλλικές δομές, οι οποίες αναπτύχθηκαν με την τεχνική της 
τρισδιάστατης εκτύπωσης (3D printing) σε εύκαμπτα υποστρώματα, εξετάστηκαν ως τέλειοι 
απορροφητές ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας στην περιοχή συχνοτήτων 8 GHz με 12 GHz. 
Ειδικότερα, διαφορετικές τοπολογίες σχεδιάστηκαν, προσομοιώθηκαν και αναπτύχθηκαν, 
προκειμένου να ελεγχθεί η επιφανειακή εμπέδηση και να επιτευχθεί απορρόφηση 
ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας συχνότητας ίσης με 8 GHz. Το μέταλλο που χρησιμοποιήθηκε 
ήταν Άργυρος σε μορφή μελανιού, αγωγιμότητας 0.1 Ohm / sq, ενώ ως υπόστρωμα 
χρησιμοποιήθηκε Kapton πάχους 75 μm. Η διαπερατότητα και η ανακλαστικότητα των δομών 
μετρήθηκαν χρησιμοποιώντας τους κυματοδηγούς WR137 και W112, ενώ η επιφανειακή 
εμπέδηση προσδιορίστηκε χρησιμοποιώντας κατάλληλη υπολογιστική μέθοδο για λεπτά αγώγιμα 
υμένια[1]. 
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